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1) Otsalevyn asennus

Otsalevyn kiinnityksessa kaytetaan M10-M12
ankkureita /kuormituksesta riippuen.
(yksityistiloissa riittavat M10 ankkurit)

A) Paatylevy jatetaan seinasta irti _ A a L AT
noin 20mm ¥ - S g 4
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VALMIS LATTIAPINTA

Huom! Ala poraa vield pyéreiden
lukitusreikien reikia.

4.
B) Levyn sijoitus @
korkeussuunnassa n. 120mm
poraus reikien keskelle & S
lattian valmiista pinnasta. 4 ;
D) Tarkista, etta seina ja otsalevy
ovat 90° kulmassa. Mikali ei ole, joudut "fyllaamaan"
otsalevya kunnes saavutetaan 90° kulma.
Tarkistus esimerkki:
Vaneri, lastu tai vastaava levy. Tehdaspaat levyissa ovat
lahes poikkeuksetta 90° kulmassa. Aseta levy seinaa ja
kiinnityslevya vasten tarkistaaksesi kulma.
A) Nosta reisiprofiili koukkuun, sille tarkoitetulle
paikalle. Ollessaan oikealla paikalla, reisi "loksahtaa” 1 .
paikalleen.
\J
Huom! » 7. ’
Keskimmaisessa askelmassa on lukitus mutterit!

Naita muttereita ei saa avata tassa vaiheessal!
Lukitusmutterien tarkoitus on pitaa liukulistat
paikallaan asennuksen ajan.

HUOM!
Tassa vaiheessa tulee tarkistaa, etta reisipalkki on oikealla
paikallaan. Vaarana reisipalkkien putoaminen!
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B) Nosta vatupassi pulttien kannan juureen C) Mittaa pulttien paalta nousu lattian valmiiseen
ja tarkista, etta askelmat ovat suorassa. pintaan portaanreiden ollessa paikallaan.
Porras on oikeassa korossa mitan nayttaessa teoria nousun
+ 20mm.

Esim. teoria nousu 167 mm, mitta pulttien paalta 187mm.

Valmis lattiapinta Valmis lattiapinta
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D) Kun portaan askelma on vaakassa ja olet todennut portaan
olevan oikealla paikallaan, lukitse otsalevy M10 ankkureilla.
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3) Askelmien asennus

\ A) Loysaa askelman kiinnityspaloja. Nosta
© | . askelma portaan reisien viliin. Liu'uta
kiinnityspalat pultteihin.
O] | O
© \ ¥ ©
Askelman kiinnityspala __—
© | ©
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Huom!

Etummainen pultti kuuluu askelman liu'un pyoreaan
reikaan. Taaempi pultti menee liu'un soikeaan hahloon.
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4) Alap

B) Siirra liu'ut pulttiehin. Liukupalat tulevat olla mahdollisimman tasan askelman
paadyn kanssa. Kirista liu'ut kirealle ja huolella.

C) Laita reisista ulostulevien M10 pultteihin mutteri.
Huom! Jata nama kuitenkin tassa vaiheessa sormikireydelle, jotta
saat nostettua seuraavat askelmat paikalleen.

D) Kun olet asentanut askelmat lukituspulttien kohdalle saakka.
(yleensa aina noin puolessa valissa porrasta)
Kirista alimman askelman M10 mutterit, jotka tulevat ulos reidesta.
Irroita taman jalkeen lukituspultit ja jatka askelmien asennusta loppuun saakka.

ddi

lukitus

A)

Kun kaikki askelmat ovat asennettu paikalleen, kirista ne huolella!
Kiinnita taman jalkeen portaan alapaa lattiaan M10 kiila-ankkureilla.

B) Liimaa kiinnityslevyn peittolista
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5) MDF levyjen liimaus
v

MDF levyt tulee liimata rakennusliimoilla. Esimerkiksi Sikabond 500
sopii kaytettavaksi levyjen liimaukseen.

6) Lasin ja pintalistojen asennus
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1. Aseta harmaa levea runkokumi profiiliin koko matkalle

2. Nosta lasi paikalleen

3. Aseta kiila seka kiilamuovi paikalleen. Kun lasi on oikealla kohdalla, voit kiristaa kiilan
4. Aseta viimeisena pintalista

5. Seinanpuoleiseen reisipalkkiin asennetaan tayspeittolista

Kun lasit ovat asennettu, voit liimata paatylaput profiileihin kiinni. Tahan voit kayttaa samaa liimaa kuin MDF levyjen lii-
maukseen.

7) Yhteystiedot

Mikali kysyttavaa asennukseen liittyen ilmenee, pyydamme ottamaan yhteytta:
Oy Steelpro Ltd

Metsakylantie 5

01800 Klaukkala

Kalevi Jarvinen
Kalle@steelpro.f
040 838 2462




